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KALIUM

WORLDWIDE SOLUTIONS IN CHEMICAL BUSINESS

BOLETIM TECNICO

ACIDO METACRILICO
CAS NUMBER
79-41-4
DESCRICAO

O acido metacrilico € um composto organico com a
férmula quimica CH2=C(CH3)COOH. Ele é um acido
carboxilico insaturado e é utilizado na sintese de
resinas e polimeros acrilicos. E um liquido incolor,
inflamavel e corrosivo, com um odor forte e
penetrante.

O é&cido metacrilico é produzido industrialmente a
partir da acetona e do &cido sulfdrico, que reagem
para formar o metacrilato de metila. Em seguida, o
metacrilato de metila é hidrolisado para produzir o
acido metacrilico. Este composto tem varias
aplicagdes na industria, incluindo a producdo de
polimeros acrilicos, adesivos, tintas, revestimentos,
lentes de contato, resinas para impressao 3D e como
aditivo em produtos para cuidados pessoais.
Acondicionado em bombonas de 195 Kg.

APLICACOES

Producdo de polimeros acrilicos: um dos principais
monOmeros usados na producdo de polimeros
acrilicos, como o polimetilmetacrilato (PMMA), que é
um plastico transparente comummente usado em
janelas, lentes e displays eletrénicos.

Adesivos: usado como mondmero em adesivos
acrilicos, que apresentam alta resisténcia mecanica e
adesdo em varias superficies, como metal, plastico,
madeira e vidro.

Tintas e revestimentos: usado na producéo de tintas
e revestimentos acrilicos, que apresentam boa
resisténcia a intempéries e durabilidade.
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Acesse nossa linha de produtos

% Lentes de contato: usado na fabricacdo de lentes
de contato, devido as suas propriedades de
transparéncia e compatibilidade com os tecidos
oculares.

% Resinas para impressdo 3D: usado como
mondmero na producdo de resinas para
impressao 3D, que podem ser usadas em varias
aplicagbes, incluindo préteses médicas e
dentérias, modelos de engenharia e joias.

% Produtos para cuidados pessoais: usado como
aditivo em produtos para cuidados pessoais,
como cremes hidratantes e protetores solares,
devido as suas propriedades emulsionantes e
estabilizadoras.

ESPECIFICACAO
ESPECIFICACAO
ENSAIO 7 7
MINIMO MAXIMO
Pureza, % >99.90 -
Cor, Apha = <5
Umidade, % - <0.02
Inibidor,ppm 180 220

ARMAZENAGEM E INCOMPATIBILIDADE

Condicdes a serem evitadas: Materiais incompativeis,
altas temperaturas e alta pressdo atmosférica,
incidéncia de luz UV direta. Incompatibilidades com
outros materiais: Incompativel com substancias
oxidantes, alimentos de uso humano, produtos
veterinarios, compostos de enxofre, peréxidos, metais
pesados, aminas terciarias.

509001 BO 14001 Os valores de propriedades acima séo dados de referéncia ndo se constituindo pardmetros de

garantia da sua utilizacéo.

Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilizagéo
deste produto, estas informacées ndo isentam o utilizador do produto da realizagdo de seus proprios testes e controles.




