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FO KALIUM
VCHEMICAL

BENZALDEIDO

FDS - Ficha com dados de seguranga

1 - IDENTIFICAGAO

Identificagao do
produto:

Usos recomendados do
produto quimico e
restricbes de uso:

Detalhes do fornecedor:

Numero do telefone de
emergéncia:

BENZALDEIDO

Uso industrial.

KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereco: AVENIDA CORONEL MARCOS KONDER, 950, SALA 19. CEP: 88301-302 - Itajai - SC -
Brasil.

Telefone: 11 2162-1488

E-mail: contato@kaliumchemical.com.br

Ambipar Response 0800-117-2020

2 - IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Classificagao da
substancia ou mistura:

Sistema de
classificagao utilizado:

Liquidos inflamaveis - Categoria 4;

Toxicidade aguda - Oral - Categoria 4;

Toxicidade aguda - Inalagéo - Categoria 4;

Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo - Categoria 2.

Norma ABNT-NBR 14725.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaugao

Pictogramas:

Palavra de adverténcia:

Frases de perigo:

Frases de precaugéo:

ATENCAO

H227 Liquido combustivel.

H302 Nocivo se ingerido.

H332 Nocivo se inalado.

H401 Téxico para os organismos aquaticos.

PREVENGAO:

P210 Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de
ignicdo. Nao fume.

P261 Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P264 Lave as maos cuidadosamente apés o manuseio.

P270 Nao coma, beba ou fume durante a utilizagdo deste produto.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 Evite a liberagdo para o meio ambiente.

P280 Use luvas de protecdo, roupa de protecdo, protegdo ocular, protecdo facial e protegéo
auricular.

RESPOSTA A EMERGENCIA:

P301 + P312 EM CASO DE INGESTAO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA ou médico.

P304 + P340 EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em
repouso em uma posigao que nao dificulte a respiragao.

P312 Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMA(;AO TOXICOLOGICA ou médico.
P330 Enxague a boca.

P370 + P378 Em caso de incéndio: Utilize diéxido de carbono (CO), espuma, neblina d'agua e pé
quimico para extingéo.

Pagina: 1/9
Versao: 00 - Data: 24/01/2025



“K/\I_IUM
VCHEM[CAL

Outros perigos que ndo
resultam em uma
classificagao:

BENZALDEIDO

FDS - Ficha com dados de seguranga

ARMAZENAMENTO:
P403 Armazene em local bem ventilado.

DISPOSICAO:
P501 Descarte o conteudo e o recipiente em conformidade com as regulamentacdes locais.

O produto ndo possui outros perigos.

3 - COMPOSIGAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

SUBSTANCIA
Identidade quimica:
Sin6énimo:

Numero de registro
CAS:

Numero de registro CE:
Férmula molecular:

Impurezas e/ou aditivos
estabilizantes que
contribuem para o
perigo:

BENZALDEIDO
Benzaldeido.

Aldeido benzoico; Fenilmetanal.
(INCI Name: BENZALDEiDO).

100-52-7
202-860-4
C7-He-O

N&o apresenta componentes que contribuam para o perigo.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalagéo:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestéo:

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos e
tardios:

Notas para o médico:

Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posicao que néo’dificulte a
respiragdo. Caso sinta indisposigédo, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou
um médico. Leve este documento.

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para remocéo do material. Remova e isole
roupas e sapatos contaminados. Em caso de irritagdo cutanea: Consulte um médico. Leve este
documento.

Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato,
remova-as, se for facil. Continue enxaguando. Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.
Leve este documento.

N&o induza o vomito. Nunca fornega algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da
vitima com agua em abundancia. Caso sinta indisposicéo, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve este documento.

Pode causar leve irritagdo ocular com lacrimejamento e vermelhiddo. Nocivo se ingerido. Nocivo se
inalado.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, o tratamento sintomatico deve
compreender, sobretudo, medidas de suporte como corregdo de disturbios hidroeletroliticos,
metabolicos, além de assisténcia respiratoria. Em caso de contato com a pele no friccione o local
atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingao:

Perigos especificos
provenientes da

Adequados: diéxido de carbono (CO ), espuma, neblina d'agua e p6 quimico.
Inadequados: agua diretamente sobre o material em chamas.

A combustao do produto quimico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e téxicos como
monoxido e didxido de carbono.
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substancia ou mistura:

Medidas de protecao
especiais para a equipe
de combate a incéndio:

FO KALIUM
VCHEMICAL

BENZALDEIDO

FDS - Ficha com dados de seguranga

Perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignicdo como: faiscas, chamas
abertas ou chamas de fésforos e cigarros, operagdes de solda, lampadas-piloto e motores elétricos.
Pode acumular carga estatica por fluxo ou agitagdo. Os vapores do liquido aquecido podem
incendiar-se por descarga estatica. Os vapores sdo mais densos que o ar e tendem a se acumular
em areas baixas ou confinadas, como bueiros e pordes. Podem deslocar-se por grandes distancias
provocando retrocesso da chama ou novos focos de incéndio tanto em ambientes abertos como
confinados. Os contéineres podem explodir se aquecidos.

Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e evacuar a area em um raio minimo de 800 metros.
Utilizar equipamento de protegéo respiratéria do tipo autdbnomo (SCBA) com pressdo positiva e
vestuario protetor completo. Contéineres e tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados
com neblina d'agua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais, equipamento de protecado e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que néao
faz parte dos servigos
de emergéncia:

Para o pessoal do
servico de emergéncia:

Precaugbes ao meio
ambiente:

Método e materiais
para a contengéo e
limpeza:

Isole o vazamento de fontes de ignicdo. Impecga fagulhas ou chamas. N&o fume. N&o toque nos
recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize
equipamento de protegao individual conforme descrito na segao 8.

Utilize EPI completo com éculos de seguranga, luvas de seguranca, vestuario protetor adequado e
sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposi¢do é grande, recomenda-se o0 uso de
mascara de protegao respiratoria adequada.

Evite que o produto derramado atinja cursos d'agua e rede de esgotos.

Utilize névoa de agua ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersao do produto. Utilize
barreiras naturais ou de contengdo de derrame. Colete o produto derramado e coloque em
recipientes apropriados. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou
qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-
os para local seguro. Para destinacao final, proceder conforme a Secéo 13 desta documento.
Grandes vazamentos: Neblina d'agua pode ser utilizada para reduzir vapores, mas isso nao ira
prevenir a ignicdo em ambientes fechados.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precaucbes para
manuseio seguro:

Medidas de higiene:

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilacdo/exaustdo local. Evite
formacgéo de vapores e névoas. Evite exposi¢cao ao produto, pois os efeitos podem n&o ser sentidos
de imediato.Utilize equipamento de protegéo individual conforme descrito na se¢ao 8. Evite contato
com materiais incompativeis.

Lave as maos e o rosto cuidadosamente apds o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao
banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizagdo. Remova a
roupa e o equipamento de protecdo contaminado antes de entrar nas areas de alimentagéo.

Condicoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevencéo de incéndio
e exploséo:

Condigdes adequadas:

Materiais adequados
para embalagem:

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies quentes. - Ndo fume. Mantenha o
recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante
transferéncias. Utilize apenas ferramentas anti-faiscante. Evite o acimulo de cargas eletrostaticas.
Utilize equipamento elétrico, de ventilagcao e de iluminagéo a prova de exploséo.

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Armazenar
sob nitrogénio.

N&ao é necessaria adigdo de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade.

Este produto pode reagir de forma perigosa com alguns materiais incompativeis, conforme
destacado na Segéo 10.

Mantenha afastado de materiais incompativeis.

Semelhante a embalagem original.
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Materiais inadequados
para embalagem:

BENZALDEIDO

FDS - Ficha com dados de seguranga

N&o sao conhecidos materiais inadequados.

8 - CONTROLE DE EXPOSIGAO E PROTEGAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

Limite de exposicao
ocupacional:
Indicadores bioldgicos:

Outros limites e valores:

Medidas de controle de
engenharia:

N&o sao estabelecidos limites de exposicéo ocupacional.

N&o sao estabelecidos indicadores biolégicos de exposicéo.
Nao sao estabelecidos outros limites e valores.

Promova ventilagdo mecénica e sistema de exaustdo direta para o meio exterior. Estas medidas
auxiliam na redugéo da exposigéo ao produto.

Medidas de protegao pessoal

Protegao dos
olhos/face:

Protecao da pele:

Protegao respiratéria:

Perigos térmicos:

Oculos de protecao.

Sapatos fechados e vestimenta de protecdo adequada. Luvas de protecdo adequadas.

Uma avaliagéo de risco deve ser realizada para adequada definicdo da protegao respiratoria tendo
em vista as condi¢bes de uso do material. Siga orientacdo do Programa de Protecdo Respiratéria
(PPR), Fundacentro.

N&o apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Estado fisico:
Cor:
Odor:

Ponto de fusdo/ponto
de congelamento:

Ponto de ebuligdo ou
ponto inicial de ebulicdo
e intervalo de ebuligéo:

Inflamabilidade:

Limite inferior e superior
de explosividade/
inflamabilidade:

Ponto de fulgor:

Temperatura de
autoignigéo:
Temperatura de
decomposicao:
pH:

Viscosidade cinematica:
Solubilidade:
Coeficiente de particéo

— n-octanol/agua (valor
do log Kow):

Liquido.
Incolor a amarelo claro.
Caracteristico de 6leo de améndoa.

-26 °C.

179 °C.

Combustivel.

Inferior: 1,4 % - 60 g/m>.

62 °C - Vaso fechado.
190 a 192 °C.

N&o disponivel.

N&o disponivel.
N&o disponivel.

Parcialmente miscivel em agua (6,95 g/L a 25 °C). Miscivel em alcool, éter, aménia liquida, 6leos
fixos e dleos volateis.

log Kow: 1,4.
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Presséao de vapor:

Densidade e/ou
densidade relativa:

Densidade de vapor
relativa:

Caracteristicas de
particula:

Outras informagdes:

BENZALDEIDO

FDS - Ficha com dados de seguranga

169 Paa 25 °C.
Densidade relativa: 1,043 (agua a 4 °C=1) a 25 °C.

3,66 (Ar=1).
Nao aplicavel.

Viscosidade dindmica: 1,321 mPa.s a 25 °C.
Tensao superficial: 70,5 mN/m (solugédo 1 g/L a 20°C).

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:
Estabilidade quimica:

Possibilidade de
reacdes perigosas:
Condigbes a serem
evitadas:

Materiais incompativeis:

Produtos perigosos da
decomposigao:

N&o é esperada reatividade em condicbes normais de temperatura e presséo.

Produto estavel em condigbes normais de temperatura e presséo.

Pode reagir perigosamente com: aluminio, agentes oxidantes fortes, oxigénio, alcalis, ferro, acido
peroxiférmico e fenol. A substancia reage com o ar, formando peréxidos explosivos.

Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo. Contato com materiais incompativeis. Exposicao a luz.

Exposicéo ao ar.

Acido peroxiférmico, agentes oxidantes, agentes redutores, alcalis, aluminio,
€ oxigénio.

N&o sdo conhecidos produtos perigosos da decomposicao.

aminas, ar, fenol, ferro

11 - INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corrosaol/irritagéo da
pele:

Lesbes oculares
graveslirritagdo ocular:
Sensibilizagao
respiratoria ou da pele:
Mutagenicidade em
células germinativas:
Carcinogenicidade:

Toxicidade a
reproducéo:

Toxicidade para 6rgaos-
alvo especificos —
exposic¢ao unica:
Toxicidade para 6rgaos-
alvo especificos —
exposicao repetida:
Perigo por aspiragao:

Produto néo classificado como toxico agudo por via dérmica.
Nocivo se ingerido.

Nocivo se inalado.

CLso Poeiras e névoas (ratos, 4h): >1 - 5 mg/L.

DLsg Oral (porquinhos-da-india): 1000 mg/kg.

DLsg Dérmica (coelhos): > 2000 mg/kg.

N&o é esperado que provoque irritagdo da pele.

Pode causar leve irritagdo ocular com lacrimejamento e vermelhidao.
N&o é esperado que apresente sensibilizagéo respiratoria ou a pele.
Nao é esperado que apresente mutagenicidade em células germinativas.

N&o é esperado que apresente carcinogenicidade.

Nao é esperado que apresente toxicidade a reprodugao.

N&o é esperado que apresente toxicidade ao 6rgéo-alvo especifico por exposi¢édo Unica.

Nao é esperado que apresente toxicidade ao 6rgédo-alvo especifico por exposigcéo repetida.

N&o é esperado que apresente perigo por aspiragao.

12 - INFORMAGOES ECOLOGICAS

Versao: 0
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Ecotoxicidade:

Persisténcia e
degradabilidade:

Potencial
bioacumulativo:

Mobilidade no solo:

Outros efeitos
adversos:

FO KALIUM
VCHEMICAL

BENZALDEIDO

FDS - Ficha com dados de seguranga

Toxico para os organismos aquaticos.

CLso (Lepomis macrochirus, 96 h): 1,07 mg/L;

CEso (Daphnia magna, 48 h): 19,7 mg/L;

CErso (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h): 33,1 mg/L.

N&o apresenta persisténcia e é considerado rapidamente degradavel.
Taxa de degradacdo: 95% em 28 dias.

Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.
BCF: 4,4 (calculado)

log Kow: 1,4.

E esperado alta mobilidade no solo.

Koc:11.

N&o sdo conhecidos outros efeitos ambientais.

13 - CONSIDERAGOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

Métodos recomendados para destinagao final

Produto:

Restos de produto:

Embalagem usada:

O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser
consultadas legislacdes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de
agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve
ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Nao reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas
fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentac¢des nacionais e internacionais

Terrestre:

Nuamero ONU:

Nome apropriado para
embarque:

Classe ou subclasse de
risco principal:

Classe ou subclasse de
risco subsidiario:
Numero de risco:

Grupo de embalagem:

Perigo ao Meio
Ambiente:
Hidroviario:

Numero ONU:

ANTT - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres:

* Resolugdo n°® 5.998, de 3 de novembro de 2022: Atualiza o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos, aprova suas Instrucbes Complementares, e da
outras providéncias.

1990
BENZALDEIDO

NA

90
]

O produto n&o é considerado perigoso para o meio ambiente para o transporte terrestre.

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras). Normas de Autoridade
Maritima:

+ NORMAM 201/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegagdo em Mar Aberto.

* NORMAM 202/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegagéo Interior.

* NORMAM 321/DPC: Homologacao de Material.
IMO - International Maritime Organization (Organizagcao Maritima Internacional):

*IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Cddigo Maritimo
Internacional de Produtos Perigosos).

1990
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Nome apropriado para
embarque:

Classe ou subclasse de
risco principal:

Classe ou subclasse de
risco subsidiario:

Grupo de embalagem:

EmS:

Perigo ao Meio
Ambiente:
Aéreo:

Numero ONU:

Nome apropriado para
embarque:

Classe ou subclasse de
risco principal:

Classe ou subclasse de
risco subsidiario:

Grupo de embalagem:

Perigo ao Meio
Ambiente:

Medidas e condicdes
especificas de
precaugao:

Transporte a granel de
acordo com o Anexo |l
da MARPOL 73/78 e 0
IBC Code:

FO KALIUM
VCHEMICAL
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BENZALDEHYDE

NA

]
F-A,S-A

N&o é considerado poluente marinho para o transporte.

ANAC - Agéncia Nacional de Aviagdo Civil: Resolugdo n°® 714, de 26 de abril de 2023. RBAC
(Regulamento Brasileiro da Aviagéo Civil) N° 175:

* Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.

* IS N° 175-001 - Instrugdo Suplementar.
OACI (Organizagao da Aviagao Civil Internacional):

» Doc 9284 AN/905 (Instrucdes Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos
por Via Aérea).
IATA - International Air Transport Association (Associacéo Internacional de Transporte Aéreo):

* DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulamentagéo de Produtos Perigosos).

1990
BENZALDEHYDE

NA

O produto ndo é considerado perigoso para o meio ambiente para o transporte aéreo.

N&o aplicavel.

Consultar regulamentacdes:

* Organizagdo Maritima Internacional: MARPOL: Artigos, protocolos, anexos,
interpretagdes unificadas da Convencgao Internacional para a Prevengédo da Poluicdo por Navios,
1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978 relativo a este, edigdo consolidada. IMO,
Londres, 2006.

» Organizagdo Maritima Internacional: Cédigo IBC: Cédigo internacional para a construgéo
e equipamento de transporte maritimo de produtos quimicos perigosos a granel: Com normas e
diretrizes relevantes para o coédigo. IMO, Londres, 2007.

15 - INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTAGOES

Regulamentacbes
especificas para o
produto quimico:

Decreto Federal n° 10.088, de 5 de novembro de 2019.
Norma ABNT-NBR 14725.
Norma Regulamentadora n° 26 (Sinalizagdo de segurancga), do Ministério do Trabalho e Emprego.

16 - OUTRAS INFORMAGOES

Informagdes importantes, mas nao especificamente descritas nas se¢6es anteriores:

Esta documento foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as
condigbes normais de uso, de acordo com a aplicacdo especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilizagdo do
produto que envolva a sua combinagdo com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, sdo de
responsabilidade do usuario. Adverte-se que 0 manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de
seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus
colaboradores quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢ao ao produto quimico.
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Controle de alteragoes:

Versao Data de elaboragao Alteracoes
00 30/12/2024 Elaboragao
Outras listas Este produto esta listado na CBL.
regulamentares: Este produto esta listado na DOU de 17/10/2003 (n°® 202, Secao 1, pag. 9)

Legendas e Abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferéncia Americana de Higienistas Industriais
Governamentais);

BCF - Bioconcentration factor (Fator de bioconcentragéo);

CAS - Chemical Abstracts Service (Servigo de Resumos Quimicos);

CEso- Concentracdo eficaz da substancia que causa 50% da resposta maxima;

CErso- Concentracgao eficaz que resulta em uma reducéo de 50% na taxa de crescimento;

CLso- Concentracéo efetiva ou concentragéo letal da substancia para 50% dos individuos;

DLso- Dose capaz de provocar a morte de 50% dos animais;

EC - European Community (Comunidade Europeia);

EEC - European Economic Community (Comunidade Econémica Européia);

EPA - United States Environmental Protection Agency (Agéncia de Protegdo Ambiental dos Estados Unidos);

IARC - International Agency for Research on Cancer (Agéncia Internacional de Pesquisa sobre o Cancer);

Koc- Organic Carbon Partition Coefficient (Coeficiente de particdo de carbono organico);

Kow- Octanol-water partition coefficient (Coeficiente de particdo octanol-agua);

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional de Seguranga e Saude Ocupacional);

NR - Norma Regulamentadora;

ONU - Organizacgéo das Nagbes Unidas;

OSHA - Occupational Safety & Health Administration (Administragdo de Seguranca e Saude Ocupacional).

Referéncias bibliograficas:

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the
Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure
Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2024.

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operagdes
insalubres. Brasilia, DF. Abr. 2022.

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle
médico de saude ocupacional. Brasilia, DF. Jan. 2022.
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