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FDS - Ficha com dados de seguranga

1 - IDENTIFICAGAO

Identificacdo do CARBOMERO 940L

produto:

Usos recomendados do  Uso Industrial.

produto quimico e

restricbes de uso:

Detalhes do fornecedor: KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Enderego: AVENIDA CORONEL MARCOS KONDER, 950, SALA 19. CEP: 88301-302 - Itajai - SC -
Brasil.
Telefone: 11 2162-1488
E-mail: contato@kaliumchemical.com.br

Numero do telefone de  Ambipar Response 0800-117-2020

emergéncia:

2 - IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Classificacdo da Perigoso ao ambiente aquatico - Crénico - Categoria 3.
substancia ou mistura:
Sistema de Norma ABNT-NBR 14725.

classificagao utilizado: Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagcdo e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.
Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaugao

Pictogramas: Nao aplicavel.

Palavra de adverténcia: N&o aplicavel
Frases de perigo: H412 Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaugéo: PREVENGAO:
P273 Evite a liberacdo para o meio ambiente.

DISPOSIGCAO:

P501 Descarte o conteddo e o recipiente em conformidade com as regulamentagdes locais.
Outros perigos que ndo O produto n&o possui outros perigos.
resultam em uma
classificagao:

3 - COMPOSIGCAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA CARBOMERO 940L

Ingredientes, impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuem para o perigo:

Identificador do produto CAS/CE Faixa de concentragao (%)
. - . 9003-01-4
Homopolimero do acido 2-propendico 618-347-7 99
141-78-6
.
Acetato de etila 205-500-4 0,5
. 110-82-7
Ciclohexano 203-806-2 0,4
- - 79-10-7
Acido acrilico 201-177-9 0,1
" O ingrediente nao contribui para o perigo.
4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
Inalagéo: Remova a pessoa exposta para local ventilado.
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Contato com a pele:

Contato com os olhos:
Ingestéao:

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos e
tardios:

Notas para o médico:

CARBOMERO 940L

FDS - Ficha com dados de seguranga
Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para remogéo do produto.

Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato,
remova-as, se for facil. Caso ocorra irritagdo ocular: consulte um médico. Leve este documento.

Lave a boca da pessoa exposta com agua. Caso sinta indisposicéo, contate um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve este documento.

Nao sdo esperados sintomas e efeitos apds exposigcao ao produto.

Se necessario, fornega tratamento sintomatico.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingao:

Perigos especificos
provenientes da
substancia ou mistura:

Medidas de protecao
especiais para a equipe
de combate a incéndio:

Adequados: dioxido de carbono (CO;), espuma, neblina d'dgua e p6é quimico.

Inadequados: jatos de dgua de forma direta.

A combustdo do produto ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e téxicos como
monoxido e didxido de carbono.

Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em areas baixas ou
confinadas, como bueiros e porées. Os recipientes podem explodir se aquecidos.

Utilizar equipamento de protecdo respiratéria do tipo autbnomo (SCBA) com pressdo positiva e
vestuario protetor completo. Recipientes e tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados
com neblina d'agua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaugodes pessoais, equipamento de protecido e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que nao
faz parte dos servigos
de emergéncia:

Para o pessoal do
servico de emergéncia:

Precaugbes ao meio
ambiente:

Método e materiais
para a contengéo e
limpeza:

Isole o vazamento de fontes de ignicdo. Mantenha as pessoas nao autorizadas afastadas da area.
Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Ndo fume. N&o toque nos recipientes
danificados ou no produto derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposi¢cdo ao
produto. Utilize equipamento de protecéo individual conforme descrito na secéo 8.

Utilize EPI completo com 6culos de seguranga, luvas de segurancga, vestuario protetor adequado e
sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposi¢do € grande, recomenda-se o0 uso de
mascara de protegao respiratéria adequada.

Evite que o produto derramado atinja cursos d'agua e rede de esgotos.

Colete o produto com uma pa limpa ou outro instrumento que ndo disperse o produto. Coloque o
produto em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinagao final, proceda
conforme a Segéo 13 deste documento.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precaugbes para
manuseio seguro:

Medidas de higiene:

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilagdo/exaustdo local. Evite
formagédo de poeiras. Utilize equipamento de protecédo individual conforme descrito na secao 8.
Evite contato com materiais incompativeis.

Lave as maos e o rosto cuidadosamente apds o0 manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao
banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizagdo. Remova a
roupa e o equipamento de prote¢do contaminado antes de entrar nas areas de alimentagao.

Condi¢coes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevencéo de incéndio
e exploséo:

Nao é esperado que o produto apresente perigo de incéndio ou exploséo.
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Condigdes adequadas:

Materiais adequados
para embalagem:
Materiais inadequados
para embalagem:

FO KALIUM
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Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado.

N&o é necessaria adicdo de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade.

Este produto pode reagir de forma perigosa com alguns materiais incompativeis, conforme
destacado na Segéo 10.

Mantenha afastado de materiais incompativeis.

Semelhante a embalagem original.

Nao sao conhecidos materiais inadequados.

8 - CONTROLE DE EXPOSIGAO E PROTEGAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

Limite de exposi¢ao
ocupacional:

Indicadores bioldgicos:

Outros limites e valores:

Medidas de controle de
engenharia:

Os valores abaixo sdo aplicaveis para ambientes de trabalho.

- Acetato de etila:

MTE - NR15 - LT: 310 ppm (1090 mg/m3);

OSHA - PEL - TWA: 400 ppm (1400 mg/m?3) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);
NIOSH - REL - TWA: 400 ppm (1400 mg/m?3);

ACGIH - TLV - TWA: 400 ppm;

- Ciclohexano:

MTE - NR15 - LT: 235 ppm (820 mg/m?3);

OSHA - PEL - TWA: 300 ppm (1050 mg/m?®) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);
NIOSH - REL - TWA: 300 ppm (1050 mg/m?3);

ACGIH - TLV - TWA: 100 ppm;

- Acido acrilico:

NIOSH - REL - TWA: 2 ppm (6 mg/m?3) (*);

ACGIH - TLV - TWA: 2 ppm (*).

CFR: Consulte o item mencionado no CFR da OSHA;
*: Absorgao também pela pele.
- Ciclohexano:

ACGIH - BEI: Determinapte: 1,2-Ciclohexanodiol na urina. Tempo de Amostragem: Fim do turno, fim
da semana de trabalho. Indice: 50 mg/g de creatinina. Notac&o: Ns.

Ns: O determinante é inespecifico, pois também é observado apds exposi¢gdo a outros produtos
quimicos.

- Acetato de etila:

IDLH (NIOSH): 2000 ppm [10% LEL].

E recomendada uma avaliagdo de risco para definigdo das medidas de controle de engenharia
necessarias para eliminagdo ou minimizagdo do risco. Estas medidas auxiliam na redugédo da
exposi¢ao ao produto. Manter as concentragdes atmosféricas dos constituintes do material abaixo
dos limites de exposigao ocupacional indicados.

Medidas de protegao pessoal

Protegcao dos
olhos/face:

Protegao da pele:

Protegao respiratéria:

Perigos térmicos:

Oculos de protecao.

Sapatos fechados e vestimenta de protecdo adequada. Luvas de protecdo adequadas.

Uma avaliagéo de risco deve ser realizada para adequada definicdo da protegao respiratoria tendo
em vista as condi¢bes de uso do material. Siga orientacdo do Programa de Protecdo Respiratoria
(PPR), Fundacentro.

N&o apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS
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Estado fisico:
Cor:
Odor:

Ponto de fusdo/ponto
de congelamento:

Ponto de ebuligdo ou
ponto inicial de ebuligéo
e intervalo de ebuligéo:

Inflamabilidade:

Limite inferior e superior
de explosividade/
inflamabilidade:

Ponto de fulgor:

Temperatura de
autoignicao:
Temperatura de
decomposigao:
pH:

Viscosidade cinematica:
Solubilidade:

Coeficiente de partigéo
— n-octanol/agua (valor
do log Kow):

Presséao de vapor:

Densidade e/ou
densidade relativa:

Densidade de vapor
relativa:

Caracteristicas de
particula:

Outras informagdes:

CARBOMERO 940L

FDS - Ficha com dados de seguranga
Sélido.
Branco.
Nao disponivel.

Nao disponivel.

N&ao disponivel.

Nao disponivel.

Nao disponivel.

Nao disponivel.

480 °C.
Nao disponivel.

25a3/1.
Nao disponivel.
Solubilidade em agua néo disponivel.

Nao disponivel.

Nao disponivel.

Densidade relativa: 1,4.
Nao disponivel.
Nao disponivel.

N&o aplicavel.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:
Estabilidade quimica:

Possibilidade de
reacdes perigosas:

Condigbes a serem
evitadas:

Materiais incompativeis:

N&o é esperada reatividade em condicbes normais de temperatura e presséo.
Estavel em condi¢gdes normais de temperatura e pressao.

- Acetato de etila:

Reage perigosamente com agentes oxidantes fortes e acido clorosulfénico, podendo iniciar um
incéndio ou exploséo.

- Ciclohexano:

Pode reagir explosivamente com tetroxido de nitrogénio quando aquecido.

- Acido acrilico:

Risco de explosdo em contato com agentes oxidantes, oxigénio, perdxidos e iniciadores de
polimerizagdo. Polimeriza em contato com hidréxido alcalino, aminas, amonia e acido sulfurico.

Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompativeis.

Acidos, agentes oxidantes, alcalis, materiais de combustdo espontanea, materiais radioativos,
nitratos, oxidantes fortes e tetroxido de nitrogénio.

Pagina: 4/8
Versao: 00 - Data: 26/03/2025



-

“ NLIU
s K ] MLll c M CARBOMERO 940L

FDS - Ficha com dados de segurancga

Produtos perigosos da
decomposigéo:

N&o sdo conhecidos produtos perigosos da decomposicao.

11 - INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corrosaol/irritagéo da
pele:

Lesdes oculares
gravesl/irritacdo ocular:
Sensibilizagao
respiratoria ou da pele:
Mutagenicidade em
células germinativas:

Carcinogenicidade:

Toxicidade a
reprodugéao:

Toxicidade para 6rgaos-
alvo especificos —
exposig¢ao unica:
Toxicidade para 6rgaos-
alvo especificos —
exposigao repetida:
Perigo por aspiracao:

Produto néo classificado como téxico agudo por via oral e dérmica.
ETAm Oral: 360,606 mg/kg.

ETAm Dérmica: > 5000 mg/kg.

Nao classificado para corrosaol/irritagao da pele.

Nao classificado para lesdes oculares gravesl/irritacéo ocular.

Nao é esperado que apresente sensibilizagao respiratéria ou a pele.

N&o é esperado que apresente mutagenicidade em células germinativas.

N&o é esperado que apresente carcinogenicidade.

Nao é esperado que apresente toxicidade a reprodugao.

N&o é esperado que apresente toxicidade ao 6rgéo-alvo especifico por exposi¢éo Unica.

N&o é esperado que apresente toxicidade ao 6rgédo-alvo especifico por exposicao repetida.

N&o é esperado que apresente perigo por aspiracao.

12 - INFORMAGOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade:

Persisténcia e
degradabilidade:
Potencial
bioacumulativo:

Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Informacéo referente ao:

- Homopolimero do acido 2-propendico:

NOEC (Raphidocelis subcapitata, 72h): 0,03 mg/L;
CErso (Raphidocelis subcapitata, 72 h): 0,75 mg/L;
CLsp (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 27 mg/L;

CEso (Daphnia magna, 48 h): 47 mg/L.

- Ciclohexano:

CEso (Daphnia magna, 48 h): 0,9 mg/L;

CLsp (Lepomis macrochirus, 96 h): 34,72 mg/L.

- Acido acrilico:

NOEC (Daphnia magna, 21d): > 1 mg/L;

NOEC (Desmodesmus subspicatus, 72h): 0,008 mg/L;
CErso (Desmodesmus subspicatus, 72 h): 0,13 mg/L;
CLsp (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 27 mg/L;

CEso (Daphnia magna, 48 h): 95 mg/L.

N&o é esperado que apresente persisténcia e degradabilidade.

Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.
Informacéo referente ao:

- Acetato de etila:

BCF: 3,2

log Kow: 0,73

- Ciclohexano:

BCF: 31 a 129
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Mobilidade no solo:

Outros efeitos
adversos:

FO KALIUM
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log Kow: 3,44

- Acido acrilico:
log Kow: 0,46.
Nao determinada.

N&o sdo conhecidos outros efeitos ambientais.

13 - CONSIDERAGOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

Métodos recomendados para destinagao final

Produto:

Restos de produto:

Embalagem usada:

O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser
consultadas legislacdes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de
agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve
ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Nao reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas
fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentac¢des nacionais e internacionais

Terrestre:

Nuamero ONU:

Perigo ao Meio
Ambiente:
Hidroviario:

Numero ONU:

Perigo ao Meio
Ambiente:
Aéreo:

Numero ONU:

Perigo ao Meio
Ambiente:

ANTT - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres:

* Resolugdo n°® 5.998, de 3 de novembro de 2022: Atualiza o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos, aprova suas Instrucbes Complementares, e da
outras providéncias.

Nao classificado como perigoso para o transporte terrestre.

O produto ndo é considerado perigoso para o meio ambiente para o transporte terrestre.

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras). Normas de Autoridade
Maritima:

+ NORMAM 201/DPC: Embarcagées Empregadas na Navegagdo em Mar Aberto.

+ NORMAM 202/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegagéo Interior.

* NORMAM 321/DPC: Homologacéo de Material.
IMO - International Maritime Organization (Organizagao Maritima Internacional):

*IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Codigo Maritimo
Internacional de Produtos Perigosos).

Nao classificado como perigoso para o transporte hidroviario.

Nao é considerado poluente marinho para o transporte.

ANAC - Agéncia Nacional de Aviagdo Civil: Resolucao n°® 714, de 26 de abril de 2023. RBAC
(Regulamento Brasileiro da Aviagéo Civil) N° 175:

* Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.

* IS N° 175-001 - Instrugdo Suplementar.
OACI (Organizagao da Aviagao Civil Internacional):

» Doc 9284 AN/905 (Instrugdes Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos
por Via Aérea).
IATA - International Air Transport Association (Associagao Internacional de Transporte Aéreo):

* DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulamentagédo de Produtos Perigosos).

N&o classificado como perigoso para o transporte aéreo.

O produto n&o é considerado perigoso para 0 meio ambiente para o transporte aéreo.
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Medidas e condicdes
especificas de
precaugao:

Transporte a granel de
acordo com o Anexo |l
da MARPOL 73/78 e o
IBC Code:

CARBOMERO 940L

FDS - Ficha com dados de seguranga

N&o aplicavel.

Consultar regulamentacdes:

* Organizagdo Maritima Internacional: MARPOL: Artigos, protocolos, anexos,
interpretagdes unificadas da Convencgao Internacional para a Prevengédo da Poluicdo por Navios,
1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978 relativo a este, edigdo consolidada. IMO,
Londres, 2006.

» Organizagdo Maritima Internacional: Cédigo IBC: Cédigo internacional para a construgéo
e equipamento de transporte maritimo de produtos quimicos perigosos a granel: Com normas e
diretrizes relevantes para o coédigo. IMO, Londres, 2007.

15 - INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTAGOES

Regulamentacbes
especificas para o
produto quimico:

Decreto Federal n° 10.088, de 5 de novembro de 2019.
Norma ABNT-NBR 14725.
Norma Regulamentadora n° 26 (Sinalizacdo de segurancga), do Ministério do Trabalho e Emprego.

16 - OUTRAS INFORMAGOES

Informagdes importantes, mas nao especificamente descritas nas se¢6es anteriores:

Este documento foi elaborado com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as
condigbes normais de uso, de acordo com a aplicagdo especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilizagdo do
produto que envolva a sua combinagdo com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, sdo de
responsabilidade do usuario. Adverte-se que 0 manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de
seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus
colaboradores quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢ao ao produto quimico.

Controle de alteragées:

Versao

Data de elaboragao Alteracdes

00

26/03/2025 Elaboracao

Outras listas
regulamentares:

Este produto contém o componente Acido acrilico listado na RETP.

Este produto contém os componentes Acetato de Etila e Ciclohexano listados na CETESB -
APENDICE B.

Este produto contém o componente Acido acrilico listado na RETP IBAMA.

Este produto contém os componentes 3,3 — dimetilbutan-2-ol (alcool pinacolilico), Ciclanicos,
ciclénicos ou cicloterpénicos: e Cicloexano listados na DOU de 17/10/2003 (n° 202, Segéo 1, pag.
9).

Legendas e Abreviaturas:
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferéncia Americana de Higienistas Industriais

Governamentais);

BCF - Bioconcentration factor (Fator de bioconcentragéo);

BEI - Biological Exposure Index (indice de Exposicdo Bioldgica);

CAS - Chemical Abstracts Service (Servigo de Resumos Quimicos);

CEso- Concentracéo eficaz da substancia que causa 50% da resposta maxima;

CErso- Concentragao eficaz que resulta em uma redugéo de 50% na taxa de crescimento;

CLso- Concentragéao efetiva ou concentragao letal da substancia para 50% dos individuos;

ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;

IDLH - Immediately Dangerous to Life or Health (Imediatamente perigoso para a vida ou a saude);

Kow- Octanol-water partition coefficient (Coeficiente de particdo octanol-agua);

LEL - Lower Explosive Limit (Limite Explosivo Inferior);

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional de Seguranga e Saude Ocupacional);
NOEC - No Observed Effect Concentration (Nenhuma concentracédo de efeito observado);

NR - Norma Regulamentadora;

ONU - Organizagao das Nagdes Unidas;

OSHA - Occupational Safety & Health Administration (Administragdo de Seguranga e Saude Ocupacional);

Pagina: 7/8
Versao: 00 - Data: 26/03/2025



“ NLIU
s K ] lM_.l c M CARBOMERO 940L

FDS - Ficha com dados de seguranga

PBT - Persistent, bioaccumulative and toxic (Persistente, bioacumulavel e toxico);

PEL - Permissible Exposure Limit (Limite de exposi¢ao permitido);

REL - Recommended Exposure Limit (Limite de exposigdo recomendado);

TLV - Threshold Limit Value (Valor limite);

TWA - Time Weighted Average (Média ponderada no tempo).
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